يسمى الغاز الهيدروكربوني المتواجد في المكامن النفطية, الغاز 
الطبيعي من الممكن أن يتواجد هذا الغاز في المكمن بمصاحبة النفط 
seul ss lod‏ تفل : الغار :في a Wed‏ 
الأولى so‏ الغاز المصاحب وفي الحالة الأخيرة oa‏ الغاز غير 
المصاحب. الغاز المصاحب إما يكون بشكل غاز منفصل (حر) وفي 
هذه الحالة يُكوّن القبة الغازية Lolo ea‏ يكون ذائب في نفط المكمن 
AAA‏ الغاز A‏ المكتامن التقظية :ذاه القيّة العازية تسى 
المكامن الفشبعة :ويظلق le‏ المكامن có ll‏ للقبة الغازية: 
المكامنة e po‏ 


التركيبة الكيميائية للغاز الطبيعي 

يتكون القان yl ale isa‏ الميتان (الهيةروكريون: الأكثر 
ill albur cl Bin‏ 
الإفان: والبزوبان: altas tl obli‏ 
ثاني أكسيد الكربون 002 والنيتروجين N‏ وكبريتيد الهيدروجين H2S‏ 
وفي بعض الحالات الهيليوم HE‏ هذه الشوائب. ما عدا كبريتيد 
الهيدروجين: تقلل من القيمة الحرارية للغاز. غاز الهليوم له قيمة 
اقتصادية عالية وفي حال كانت كميته كبيرة فسيتم فصله عن الغاز 
الطبيعي. كبريتيد الهيدروجين غاز شديد التآكل وسام. يُطلق على الغاز 
ذات كبريتيد الهيدروجين, غاز حامض Sour gas‏ والغاز الذي لا يحتوي 
على كبريتيد الهيدروجين now‏ غاز حلو Sweet gas‏ 


الأشكال المختلفة للغاز 
الغاز المنتج من GLY)‏ اعتمادًا على كمية المائع الخفيف المصاحب at‏ 
os‏ الغاز الجاف أو الغاز الرطب. 
الغاز الجاف 


الغاز الطبيعي الذي يتكون yo WE‏ الميثان وينتج القليل من المركبات 
الهيدروكربونية الثقيلة القابلة للتكثيف مثل البروبان والبيوتان عند 
اا ال SAA AA A‏ العا زات الحافعة 
بأنها الغازات التي تحتوي على أقل من 0.1 جالون من المواد المكثفة 
لكل 1000 قدم مكعب من الغاز المنتج: 

الغاز الرطب 


إن الغاز الرطب هو أي غاز يشتمل على كمية ضئيلة من سائل. ولقد 
استخدم مصطلح الغاز الرطب في وصف عدد من الحالات بدءًا من 
الغاز الرطب الذي هو عبارة عن غاز مشبع ببخار أحد السوائل إلى 
التدفق متعدد المراحل مع 9090 من الحجم من الغاز. هناك جدلاً حول 
التعريف الفعلي للغاز الرطب لكن لا يوجد في الوقت الحاضر تعريف 
كمي محدد تمامًا لتدفق الغاز الرطب مقبول عالميًا. ولكن على sl‏ 


حال تُعرّف الغازات الرطبة بأنها الغازات التي تحتوي على أكثر من 
3 جالون من المواد المكثفة لكل 1000 قدم مكعب من الغاز 
المنتج. 


كما wows‏ الغاز الواسط بين الغاز الجاف do o‏ الغاز الخفيف . 
الغاز الخفيف هو غاز يحتوي بشكل أساسي على الميثان Sale)‏ ما يزيد 
عن 495( والإيثان. الميثان CHa‏ غاز عديم اللون والرائحة وسريع 
Le ls JN‏ يكون على Lars laser IS wy‏ 
المكامن بينما من الممكن أن تكون سائر الهيدروكربونات الغازية على 
شكل غاز أو مائع في ظل ظروف المكمن. تتراوح نسبة كثافة الغاز 
الطبيعي إلى كثافة الهواء مابين 0.65 و 0.95. في حال الكثافة 
النسبية للميثان (الهيدروكربون الغازي الأقل كثافة) 0.554. كما نود 
التنويه بأن الميثان هو المكون الرئيسي للغاز الجاف Bole)‏ ما تكون 


نسبته أعلى من 975( بينما اضافة إلى الميثان يحتوي الغاز cdo Jl‏ 
على هيدروكربونات غازية أكثر كثافة مثل الإيثان والبروبان والبيوتان. 
الغاز النفطي المسال 

الغاز النفطي المسال (يسمى أيضا الغاز البترولي المسالء الغاز 
النفطي السائل. ¡leg ‚Liquid Petroleum Gas‏ المكينة). هو خليط 
من غازات هيدروكربونية مثل البيوتان والبروبان وكمية قليلة من 
البنتان والأيزوبنتان تستخدم كوقود في أجهزة التدفئة lS lg‏ وفي 
الآوتة الأخيرة تزايته استخدامها فى مقائل BO EI‏ الكلورؤةفلورة: 
كربونية, مثل غاز الثلاجات للتقليل من الأضرار المسببة لتقلص طبقة 
الأوزون. تكون هذه الأنواع من الغازات على شكل غاز تحت الضغط 
الجوي ودرجات الحرارة أعلى من صفر درجة مئوية. هذه المادة ليس 
لها js patas‏ وللتمكن من إشالة هذا الغار يجب رفع الضغط أو 
تقليص درجة الحرارة (التبريد). 

الغاز الطبيعي المسال 


وإسالته بالتبريد. نظدًا لنقطة الغليان العالية لهذه الغازاتء فإننا 
سنكون بحاجة إلى خزانات alle‏ الضغط جدا وذات قدرة تبريد عالية 
لإسالتها. 

متكثف الغاز الطبيعي 


متكثف الغاز الطبيعي هو خليط منخفض الكثافة من عدة سوائل 
هيد ركربونية توجد على شكل غازات في الغاز الطبيعي الخام 
المستخلص من العديد من حقول الغاز الطبيعي. تتكثف هذه المواد من 
الغاز الخام عندما تنخفص حرارته تحت نقطة الندى Dew point‏ 
الهيدروكربونية لذلك الغاز. غالبا ما يشار إلى متكثف الغاز الطبيعي 


ay] وأحيانًا يشار‎ Gas condensate المتكثف أو متكثف الغاز‎ owl 
ide is كربو بن ناك‎ E قل‎ MEA AA 
E ISO A, 


نبذة عن معضلة هيدرات الغاز الطبيعي 

salsa dol la o labios 
باطن إلى سطح الأرض. لذلك, قبل إرسال هذه الغازات إلى‎ 
po ol ala doles فصل المواد الصلبة عن القار‎ re. 
الفواضل في الأماكن المغووفة بمحمعات راس الكت بعد ذلك تم‎ 
نقل الغاز الطبيعي, الذي فقد المواد الصلبة المصاحبة له إلى حد كبير,‎ 
عن طريق خطوط الأنابيب إلى مراكز التجميع (المصافي). على طول‎ 
yess jlall lora) الاتخفاض التذريحن‎ cu dll Gull ¡Luro 
es الاتخفاض: قان الماء الذى يتم استخراجه‎ daa sia 
(وتسمى‎ slo الغاز من أعماق الأرض ويتحرك معه على شكل بخار‎ 
وفي حال انخفضت‎ diu as هيدرات الغاز الطبيعي) سوف تتسرب‎ 
(بلورات‎ aul أو‎ alas هذة الختاة: كه‎ O ذوعة: الخرارة‎ 
وفي أسوأ الحالات,‎ ad الجليد). مما يجعل من الصعب على الغاز‎ 
قد يحدث في مرحلة ما على طول الطريقء تلتصق هذه المواد الصلبة‎ 
بجدار الأنبوب.‎ 

في حالة حدوث مثل هذه الظاهرة. قريبًا lie‏ ستنضم إلى هذه النقطة 
سوائل أو مواد صلبة أخرى تكونت بنفس الطريقة وتتحرك جنبًا إلى 
جنب مع الغازات . وفي وقت mas‏ > سيكون حجم هذه الكتلة 
كبيرًا لدرجة أنها تكاد تمنع حركة الغاز في الأنبوب بشكل كامل. نظرًا 
للسرعة والضغط العاليين للغازات dL!‏ يتكثف الغاز cals‏ هذه 
النقطة ويمكن بسهولة التنبؤ بأن هذا الحدث قد يتسبب حتى في 
تسوب خط aul!‏ تقل القاز أو ختى اتقعتارة: للك :في تقاط ating‏ 
على طول مسار خط الأنابيب بين الآبار والوجهة الخاصة للغاز, توجد 
jer!‏ 6 تسخن nr‏ خزارة الغان. 

مميزات الغاز الطبيعي 

الغار الطيفي acJled! las yo Ll‏ التهائية Jo yailas al‏ 
فقدان اللون والرائحة والكثافة الأقل من الهواء. القيمة الحرارية للغاز 


هي كمية الحرارة الناتجة عن حرق متر مكعب واحد من هذا الغاز, 
بحيث تكون القيمة الحرارية لكل pio‏ مكعب من الميثان مساوية تقريبًا 
للقيمة الحرارية للتر rely‏ من الكيروسينء بمعنى آخر, إذا تم حرق 
قدم مكعبة ‚oa slg‏ فإنها تساوي 252 سعرة حرارية من الطاقة 
الحرارية, وهو pol‏ مهم ALU‏ مقارنة بأنواع الوقود الأخرى. الزيادة في 
ذرات الكربون تجعل جزيء الهيدروكربون أثقل وقيمته الحرارية أعلى. 
تتراوح القيمة الحرارية للميثان وهيدروكربونات الإيثان من 8400 إلى 
0 كيلو من السعرات الحرارية لكل متر مكعب. تساوي القيمة 
الحرارية لهيدروكربون البروبان 22200 كيلو سعرة حرارية لكل متر 
مكعب. 


تبلغ القيمة الحرارية لهيدروكربون البيوتان 28500 كيلو سعرة حرارية 
لكل متر مكعب. الميزة الأخرى للغاز الطبيعي هي أن الغاز الطبيعي 
هو أنظف وقود أحفوري لأنه إضافة إلى عدم إنتاج أول أكسيد الكربون 
السام والخطير عن طريق حرقه؛ من المثير للاهتمام معرفة أن منتج 
الوقود لهذا الغاز LYLE‏ ما يكون iol WIS slo‏ كمية ثاني اكسيد 
الكربون مقارنة بجميع أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. درجة حرارة 
الاحتراق التلقائي للغاز الطبيعي هي 649 درجة مئوية. درجة غليان 
الميثان هي 491.161 درجة مئوية تحت الصفر. تتم عملية تحويل 
الغاز الطبيعي إلى غاز مسال في هكذا درجة حرارة. من أهم العوامل 
وأكثرها فعالية في الاحتراق الكامل للغاز الطبيعي واحتراق المياه هو 
توفير الهواء الكافي. كمية الهواء المطلوبة لكل متر مكعب من الغاز 
الطبيعي عند الاحتراق حوالي 10 متر مكعب. كلما كان اللهب أكثر 
زرقة , كلما كان الهواء أفضل. 


